           [image: image1.jpg]TOMNNMUBHBLIE TEXHONOIHWM




ТОТЕК Цетан МАХ (супеформула) усилитель дизельного топлива.
                         (Для профессионального применения)

    Самое современное и эффективное средство для управления горением и величиной значения цетанового числа (ЦЧ) в дизельном топливе (ДТ), при использовании в дизельных двигателях (ДД). Значительно превосходит по показателю цена/качество известные аналоги (в разы). Обращено в первую очередь к людям практичным без заблуждений, стремящихся к овладению истиной глядя в корень проблемы, а не в рекламные буклеты, преклоняясь перед высокими именами и раскрученными брэндами.
    ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО (ЦЧ) - определяющий показатель дизельного топлива, оказывающее существенное влияние на режим работы двигателя и являющийся важнейшей характеристикой процесса воспламенения топлива. ЦЧ зависит от состава и строения углеводородов, входящих в состав ДТ.

    Оно влияет на мощность, экономичность, легкость пуска двигателя, жесткость рабочего процесса, расход топлива и дымность отработанных газов. Чем выше ЦЧ дизельного топлива (ДТ), тем меньше период задержки воспламенения (ПЗВ) и соответственно выше скорость его воспламенения. Кроме того, чем выше ЦЧ, тем легче осуществляется пуск дизельного двигателя (ДД) особенно в холода.
    Требования к качеству ДТ, применяемого для российского парка дизельных двигателей, сформулированы в ГОСТ 305-82 должно составлять не менее 45 единиц. Европейские требования к качеству дизельных топлив более жесткие, чем российские европейские, (ДД) европейского производства имеют пониженную степень сжатия менее прочны чем российские, и имеют пониженную металлоёмкость поэтому требуют топливо более высокого качества. Так стандарт EN-590 1993 года отличаются от ГОСТ 305-82 более высоким показателем (ЦЧ) не менее 49.

    С 2000 года в Европе действуют нормы Евро-3, устанавливающие требования по (ЦЧ) не менее 51, по сере не более 0,035 массовых %, плотности не более 0,845 г/см3 при нормировании содержания полиароматических соединений не более 11% объёма. В настоящее время уже действуют нормы Евро-4, ещё более жёсткие.
     Высокое (ЦЧ) очень важно, в первую очередь, для (ДД) нового поколения, оно положительно влияет на шумность и экологичность дизеля.
    Кроме того, двигатели нового поколения требуют топлива с повышенным значением (ЦЧ) в интервале 51-55. Получение топлив с таким (ЦЧ) требует или радикального повышения качества нефтепереработки, или введения цетаноповышающих присадок. 

    Так как современные дизели иностранного производства рассчитаны на «европейскую» солярку, и не могут выдавать на «отечественном» топливе заявленные мощностные показатели, поэтому необходимо увеличивать (ЦЧ). Для его повышения в последние 20 лет используют специальные присадки – промоторы воспламенения, которые вводят в ДТ в концентрации от 0,05 до 1,2%, для получения необходимого значения (ЦЧ), основной недостаток такого способа - изменение момента воспламенения (ДТ).
    «Корпорация Топливные технологии» совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями предлагает новый современный высококачественный продукт «ТОТЕК Цетан МАХ», значительно улучшающий характеристики дизельного топлива. Основа присадки - алкилнитраты, нанокатализаторы, оксигенаты. Использование нанотехнологий управления горением убирает отрицательное влияние промоутеров воспламенения широко применяемых в качестве цетаноповышающих присадок в (ДТ), позволяя обеспечить практически полное сгорание всех углеводородов входящих в состав (ДТ), что особенно важно при использовании некачественных (ДТ), часто встречающихся на заправках особенно водителям дальнобойщикам. Отличается  стабильным составом вещества обеспечивающим длительность хранения, которое эффективно повышает (ЦЧ) дизельных топлив, и  не оказывает побочного воздействия на другие показатели (ДТ) в частности на температуру вспышки.
    Продукт «ТОТЕК Цетан МАХ» представляет собой хорошо сбалансированный пакет химических компонентов, совместно с применённой нанотехнологией управления горением, позволяют значительно улучшить экологические характеристики дизельных двигателей, что в настоящее время нужно поместить на первое место по значимости. Все мы дышим одним воздухом и тем более многим не безразлично чем дышат наши дети и чем будут дышать! Продукт позволяет каждому внести свой вклад в деле обеспечения чистоты воздуха, экологии окружающей человека среды.      Получены следующие результаты:
    Экологичность: снижение выброса СН 13,0-38,0%, окиси углерода СО 13,5-26,7%, окиси азота до35,3%, снижение дымности, выброса сажи до30,0%
· увеличить мощность до 5%,
· снизить удельный расход топлива до 7,8%,
· сгладить жесткость и шумность работы двигателя до 5,0 db,
· повышение эффективного КПД до 6,9%,
· продлить срок службы
двигателя в 1,3 раза,
· предотвратить отложения на форсунках и камере сгорания,
· облегчить зимний пуск и снизить эмиссию сизого дыма.

Происходит это за счет улучшения процесса полноты сгорания дизельного топлива, благодаря нанотехнологиям объёмного воспламенения и управления горением топливной смеси, эффективного дожигания остатков углеводородов СН, одновременно эффективного смазывания пар трения впрысковых форсунок, деталей топливного насоса высокого давления (ТНВД), что  продлевает срок службы топливной системы более чем вдвое.
Каждый владелец дизельного автомобиля знает, что топливная аппаратура стоит очень дорого. Поэтому, чтобы избежать проблем по ее замене,  необходимо обязательно применять данную присадку.

    Зимой, рекомендуется комплексное использование «ТОТЕК Цетан-МАХ», вместе с депрессирующей, понижающей температуру застывания (ДТ) присадкой «ТОТЕК -Антигель». Это дает уникальный эффект, практически полностью ликвидирующий проблему «Зимнего пуска» дизельного двигателя.

    Продукт всесезонного применения, должен использоваться при каждой заправке дизельного топлива. 

    Данная присадка к (ДТ) пригодна к использованию во всех типах (ДД): легковых, грузовых, тракторных, стационарных.
Эффект Вы почувствуете сразу!

Используя «ТОТЕК Цетан МАХ», Вы получите ощутимую экономию при эксплуатации коммерческих парков автотракторной техники.
    Примечание для профессионалов.
Чем выше (ЦЧ), тем меньше период задержки воспламенения (ПЗВ). При малом (ЦЧ) продолжительность (ПЗВ) велика и остается мало времени на горение, нарастание давления в камере сгорания идет с отставанием от относительного угла поворота коленчатого вала, что ведет к стукам в двигателе и его повышенному износу  перерасходу топлива и соответственно к потере мощности.
    С помощью «ТОТЕК Цетан-МАХ» - усилителя дизельного топлива, можно снизить эмиссию сизого дыма в пусковой период особенно в зимнее время, или на изношенном двигателе частично потерявшем компрессию, увеличить мощность двигателя при достижении оптимального (ЦЧ)  (см. табл. № 1). Передозировка препарата так же может привести к снижению эффективности из-за раннего ПЗВ.  (см. Рис. А.) В спортивных моторах этот эффект можно использовать для настройки ДВС. 

Способ применения:

Перед заправкой, следует заливать присадку в бак пропорционально объёму заправляемого топлива.
Дозировка 7,5 млл. на 10 литров топлива на отечественных автомобилях и 9,0 млл. 10 л. (ДТ) в иномарках. При пониженном качестве топлива дозировку следует увеличить до 20-30% и более. 
Рекомендации:

1. Вести технический журнал, где Вы будете учитывать расход топлива и присадки, это позволит на практике убедиться в экономии топлива.

2. На заправочной колонке спросите у оператора сертификат на дизельное топливо. Посмотрите значение цетанового числа топлива, оно пишется в первой строчке, по ГОСТ должно быть не менее 45. Кто производитель? Это уже о многом скажет.
3. От величины цетанового числа зависит количество добавляемого ТОТЕК Цетан-МАХ  при низком цетановом числе дозировку удвоить.
Примечание: при использовании топлива ЕВРО-4 дозировка препарата Цетан МАХ составляет 7мл на 10 литров. Применение дизельного топлива ЕВРО-4 не исключает присадку т.к. она является промотором горения самого топлива. Увеличивает полноту сгорания и соответственно повышает энергетические показатели топлива, что позволяет снижать нагруженность двигателя и смягчать его работу улучшать экологичность. 
    Нужно также помнить применение (ДТ) ЕВРО-4 без присадки может привести к повышенному износу топливной аппаратуры т.к. из него удалена сера являвшаяся естественным смазывающим компонентом. 

